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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania obejmuje wykonanie nad placem magazynowym odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiorki
zadaszenia o konstrukcji stalowej, wspartej na stalowych stupach i zelbetowych stopach fundamentowych oraz rozbiérke
prefabrykowanych $cian oporowych i budowe w ich lokalizacji zelbetowej monolitycznej $ciany oporowej,

zespolonej ze stopami fundamentowymi stupéw zadaszenia.

Pokrycie dachu oraz wypetnienie powierzchni nad $cianami oporowymi od strony poétnocnej, zachodniej i wschodniej
wykonane zostanie z blachy fatdowe;.

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot inwestycji i adres: Budowa zadaszenia istniejgcego placu magazynowego odpadéw
pochodzacych z selektywnej zbiorki oraz zelbetowej sciany oporowej w Koninie, ul. Sulanska 13.

1.2 Inwestor: Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

1.3 Podstawy formalne wykonania opracowania: zlecenie Inwestora

1.4 Podstawy merytoryczne obliczenia kosztorysowej wartosci robét: niniejszy protokot danych wyjsciowych

2. Dane wyjsciowe podstawowe
2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. nr 130z 2004r. poz. 1389) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, oblicznia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalkno -
uzytkowym.
2.2 Podsatwa wyceny: Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych - KNR, KNR-W, NNRNKB, KNR BC,
kalkulacje indywidualne
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Lp. | Nazwa dziatu \ Od \ Do
Budowa zadaszenia istniejgcego placu magazynowego odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiorki oraz zelbetowej sciany opo-
rowej

1|Roboty rozbiérkowe 1 7

2|Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni placu 8 19

3|Stopy fundamentowe i $ciana oporowa 20 33

4|Dostawa i montaz konstrukcji stalowej 34 36

5|/Obudowa dachu i $cian blachg trapezowsg, rynny 37 45
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j.m. \

Poszcz.

Razem

Budowa zadaszenia istniejgcego placu magazynowego odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiorki oraz zelbetowej sciany opo-

rowe,
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR-W 2-01 |Usuniecie nasypu ziemnego utozonego wzdtuz $ciany oporowej - wykonywane m3
d.1| 0203-02 |koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3.0%0.8*(55.0+8.0) m3 151.20
RAZEM 151.20
2| KNR 2-22 |Demontaz $cian oporowych, zelbetowych prefabrykowanych typu L o masie do | elem.
d.1| 0309-03 |2,5 tony. Zatadunek na samochéd, przewiezienie na wskazane miejsce przez
analiza indy- |Inwestora na terenie Zaktadu oraz roztadunek z utozeniem na stosy.
widualna
58.0 elem. 58.00
RAZEM 58.00
3| KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej placu o grubosci 12 cm wzdtuz m?2
d.1| 0801-03 |sciany oprowej oraz w lokalizacji stép fundamentowych i uziomu inst. odgromo-
wej
103.53+2.08+7.36+8.46+0.9+2.37+2.19+4.14*5+6.16*2+10.54*5+8.39 m?2 221.00
RAZEM 221.00
4| KNR 2-31 |Jw. lecz za kazdy dalszy 1 cm do grubosci 20 cm. m2
d.1| 0801-04 |Krotnos¢ =8
221.00 m?2 221.00
RAZEM 221.00
5| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1| 1103-04 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0.20*221.00 m3 44.20
RAZEM 44.20
6| KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1| 1103-05 |dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km do 10 km
Krotnos¢ = 9
44.20 m3 44.20
RAZEM 44.20
7 Koszty zdeponowania gruzu na sktadowisku t
d.1| kalk. wlasna
44.20 t 44.20
RAZEM 44.20
2 Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni placu
8| KNNR 1 [Roboty ziemne pod $ciane oporowg wykonywane koparkami podsigebiernymi o m3
d.2| 0202-02 |poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
1.15%212.72 m3 244.63
RAZEM 244.63
9] KNNR1 |Jw. lecz pod stopy fundamentowe - przyjeto 70% mechanicznie m3
d.2| 0202-02
0.95*(6.16*2+10.54*5+8.39)*0.7 m3 48.82
RAZEM 48.82
10| KNNR1 |Jw. lecz 30% reczne pod stopy fundamentowe m3
d.2| 0305-02
0.95*(6.16*2+10.54*5+8.39)*0.3 m3 20.92
RAZEM 20.92
11| KNNR 1 |Wykop pod utozenie uziomu koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.2| 0202-02 |gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
0.8%(0.9+2.37+2.19+4.14*5+2.08+7.36+8.46) m3 35.25
RAZEM 35.25
12| KNNR 1 |Zasypywanie wykopow po zewnetrznej stronie $ciany oporowe;. m3
d.2| 0318-01
1.05%(92.58-32.9*0.5-0.35*0.7*6) m3 78.39
RAZEM 78.39
13| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.2| 0206-01 |gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi- do zasypania
wykopu jw.
78.39 m3 78.39
RAZEM 78.39
14| KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. |l ubijakami mechanicznymi m3
d.2| 0408-02
78.39 m3 78.39
RAZEM 78.39
15| KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 10 cm reczne z transportem taczkami na tere- m3
d.2| 0218-02 |nie ptaskim
0.10*3.0%(52.0+7.28) m3 17.78
RAZEM 17.78
16/ KNR 2-21 |Obsianie powietrzchni jw. mieszanka traw z nawozeniem m?2
d.2| 0401-05
3.0%(52.0+7.28) m?2 177.84
RAZEM 177.84
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17| KNR 2-02 |Podbudowa zwirowo-piaskowa w wykopach w wewnetrznym obrysie placu ma- m3
d.2| 1101-07 |gazynowego (pod odtwarzang nawierzchnig) zageszczona warstwami gr. do 25
cm. Stopien zageszczenia 1D=0,60
212.72*0.95-(6.16*0.5*2+10.54*0.5*5+8.39*0.5+57.14*0.5) m3 136.81
RAZEM 136.81
18| KNR 2-02 |Podktady betonowe gr. 10 cm z betonu C8/10 na podbudowie jw. pod odtwarza- m3
d.2| 1101-01 |na nawierzchnig betonowa placu.
0.10*(221.00-0.35*6-0.16*3) m3 21.84
RAZEM 21.84
19| KNR 2-02 |Odtworzenie nawierzchni placu magazynowego o gr. 20 cm z betonu C25/30 m3
d.2| 0205-01 |stopien wodoszczelnosci W8, z zatarciem powierzchni na gtadko.
0.20*(221.00-0.35*6-0.16*3) m3 43.68
RAZEM 43.68
3 Stopy fundamentowe i Sciana oporowa
20| KNR 2-02 |Podktady betonowe z betonu C8/10 na podiozu gruntowym pod stopy i $ciane m3
d.3|] 1101-01 |oporowa. Z uwagi na konieczno$¢ wykonania uzupetnienn po wybranym gruncie
przyjetosrednio grubos¢ 20 cm.
0.20%(2.0%1.2*2+1.4*0.8*2+1.7%2.0*4)+0.2*1.9*(50.43+5.76)+0.2*((1.21+10.4)/2) m3 32.45
*6
RAZEM 32.45
21| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stop fundamentowych t
d.3| 0290-02
0.99 t 0.99
RAZEM 0.99
22| KNR 2-02 |Jw lecz $ciany oporowej t
d.3| 0290-04
8.55 t 8.55
RAZEM 8.55
23| KNR 7-28 |Osadzenie $rub fundamentowych falkowych M24 o dtugosci 80 cm - zestaw 2 zst.$r.
d.3| 0104-03 |Srub z nakretkami i podktadkami.
15 zst.$r. 15.00
RAZEM 15.00
24| KNR 2-02 |Utozenie bednarki stalowej 30x4 mm - uziom fundamentowy do potgczenia ze kg
d.3| 0290-01 |stupami stalowymi
analogia
(50.5*2+16.5+14.5+18.5+12.6+2.0*12)*0.95 kg 177.74
RAZEM 177.74
25| KNR 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastoso- m3
d.3| 0204-08 |waniem pompy do betonu. Beton C25/30 stopiern wodoszczelnosci W8.
0.40*1.8%1.5*4+0.870.5*0.7*4+0.4*1.0*1.8*2+0.4*0.6*1.2*2+ 0.4*((0.94+1.11)/2) m3 12.95
*1.5*6+0.8*0.5*0.7*6+0.8*0.4*0.4
RAZEM 12.95
26| KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z m3
d.3| 0238-01 |zastosowaniem pompy do betonu. Beton C25/30 stopien wodoszczelnosci W8.
0.4%1.7*(50.43+7.28) m3 39.24
RAZEM 39.24
27| KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju m3
d.3| 0240-03 |prostokagtnym sredniej grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu.
Beton C25/30, st. wodoszcz. W8
3.80*0.3%(7.0+52.0) m3 67.26
RAZEM 67.26
28| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe na stopach i $cianach - pierw- m2
d.3| 0603-03 |sza warstwa
0.4%(1.0+1.8)*2*2+0.4*(1.5+1.8)*2*4+0.65%(0.5+0.7)*2*6 m?2 24.40
0.4%(50.43+5.76+1.7+2.6+7.28) m?2 27.11
0.4%(0.94+1.5+1.11)*6+0.4*8.6*5+0.65%(0.5+0.7)*2*6 m?2 35.08
1.05%(6.65+6.93+51.72+51.99) m?2 123.15
RAZEM 209.74
29| KNR 2-02 |Jw. - lecz druga warstwa m?2
d.3| 0603-04
209.74 m?2 209.74
RAZEM 209.74
30| KNR 2-02 |Jw. lecz pozioma - pierwsza warstwa m2
d.3| 0602-01
(1.5*1.8-0.7*0.5)*4 m?2 9.40
(1.0%1.8-0.7*0.5)*2+(1.2*0.6-0.4*0.4)*2 m?2 4.02
(1.7%(7.28+50.43)+((0.94+1.11)/2)*1.5*6)-0.3*(6.93+51.99)-0.7*0.7*6-0.4*0.4 m?2 86.56
RAZEM 99.98
31| KNR 2-02 |Jw. lecz druga warstwa m?2
d.3| 0602-02
99.98 m?2 99.98
RAZEM 99.98
32| KNR 2-02 |Dylatacje $cian zelbetowych szer. 2 i 5 cm, wypetnienie piankg ognioodporng i m
d.3| 1913-01 |kitem trwaleplastycznym
kalk. wlasna
3.8*3 m 11.40
RAZEM 11.40
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33| KNR 2-31 |Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wzdtuz Sciany m?2
d.3| 0502-06
analogia
0.5%(7.0+52.0) m?2 29.50
RAZEM 29.50
4 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej
34| KNNR7 |Montaz kompletnej konstrukcji zadaszenia (wiaty) z profili stalowych ocynkowa- t
d.4| 0104-04 |nych ogniowo.
(21013.25+20019.93+6280.55+4669.48+1255.80+11898.44)/1000 t 65.14
RAZEM 65.14
35 Wykonanie i dostawa na miejsce wbudowania kompletnej konstrukcji stalowej t
d.4| kalk. wtasna |jw., ocynkowanej ogniowo o gr. min 120 um
65.14 t 65.14
RAZEM 65.14
36 Dostawa i montaz systemowych odbojnic stalowych, o wys. minimum 80 cm z kpl.
d.4| kalk. wtasna |rur grubosciennych o srednicy minimum 60,3 mm, ocynkowanych i pomalowa-
nych proszkowo w zéto-czarne pasy.
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
5 Obudowa dachu i $cian blachg trapezowa, rynny
37| KNNR7 |Dostawa i montaz lekkiej obudowy dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z m?2
d.5| 0602-01 |blach fatdowych TR60/235 gr. 0,75 mm, ocynkowanych z powtokg poliestrowg
gr. 2x25 um w kolorze RAL 6001
((19.7+14.2)/2)*51.5 m?2 872.92
RAZEM 872.92
38/ KNNR7 |Dostawa i montaz lekkiej obudowy $cian z blach faldowych TR35/207 ocynko- m2
d.5| 0601-01 |wanych z powloka poliestrowa gr. 2x25 um w kolorze RAL 6001 oraz zamoco-
wanie za pomoca katownika zimnogietego 50x50x2 mm (dtugos¢ 50,5 m) i bla-
chowkretami samowiercgcymi pokrycia dachu do obudowy, wzdtuz $ciany od
strony potnocnej pod okapem.
((6.5+6.1)/2)*52.0+1.95*50.5+((6.0+7.0)/2)*13.96+((2.5+2.1)/2)*13.96 m?2 548.92
RAZEM 548.92
39| NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeciu ponad 25 cm m?2
d.5| 202 0541-02 |wszystkich krawedzi dachu i $cian - pionowe i poziome.
0.30*(51.5+2.0*2+52.5+14.2+19.7+6.0+6.1*13+5.5+5.0+4.2+14.3+6.7) m?2 78.87
RAZEM 78.87
40| KNNR 7 |Dostosowanie - uzupetnienie pokrycia dachu blacha fatdows istn. obiektow sa- m?2
d.5| 0602-01 |[siednich przy scianach szczytowych z przedtuzeniem ptatwi stalowych do 0,5
kalk. wiasna |m.
0.5%(6.70+14.3) m?2 10.50
RAZEM 10.50
41| NNRNKB |Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinie- m2
d.5| 202 0541-02 |ci ponad 25 cm na krawedziach jw. oraz nad $ciang oporowg od strony wschod-
niej.
0.35*7.0 m?2 2.45
RAZEM 2.45
42| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- m
d.5| 0522-02 |chy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 6001
52.5 m 52.50
RAZEM 52.50
43| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy jw. m
d.5| 0529-02
8.3*5 m 41.50
RAZEM 41.50
44| KNR 2-31 |Koryto z betonowych prefabrykowanych ptyt Sciekowych o wym. 60x50x15 cm m
d.5| 0606-01 |pod rurami spustowymi
analogia
1.5*5 m 7.50
RAZEM 7.50
45| KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10,0 m . m2
d.5| 1604-01
10.0*(51.5+7.0) m?2 585.00
RAZEM 585.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1 Roboty rozbiérkowe
2 |Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni pla-
cu
3 |Stopy fundamentowe i $ciana oporowa
4  |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej
5 |Obudowa dachu i $cian blachg trapezowa,
rynny
RAZEM
Stownie:
-7-
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartos¢
1 2 3 4
1 1-7 Roboty rozbiérkowe
2 8-19 Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni placu
3 20 -33 Stopy fundamentowe i $ciana oporowa
4 34 - 36 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej
5 37 -45 Obudowa dachu i $cian blachg trapezowa, rynny
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15219 Uzytkownik: Archipolis - Biuro Projektow




